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BICO-Kupplungen

BICO-Kupplung fiir Taperbuchsen
komplett

Type

70 - TL
90 - TL
110 - TL
130 - TL
150 - TL
180 - TL
230 - TL
280 - TL

BICO-Kupplung fiir Fertigbohrung
komplett

Buchse Termin Preis

1008
1108
1210
1610
2012
2517
3020
3525

1
1
1
1
1
1
2
2

Kupplung
komplett
ohne Buchsen

182,26
188,81
235,74
338,20
374,25
591,97
938,29
1.750,57

Type Bohrung Termin Preis

70-8S
9 -S
110 -
130 -
150 -
180 -
230 -
280 -

D nmn num n n

©® max.

32
38
48
55
65
75
95
130

Kupplung

168,06
198,37
263,33
358,68
395,56
560,56
974,34
2.187,02

Preis
Buchsen
pro Stiick
19,46
21,43
28,89
32,63
40,49
60,93
109,09
215,82
Kupplungshiilfte
fiir Fertigbohrung
Termin Preis
1 90,34
1 115,57
1 142,73
1 169,90
1 187,37
1 283,53
2 479,53
2 1.053,96

Kupplungshiilfte
fiir Taperbuchse

Type

70 - TL
90 - TL

110
130
150
180
230
280

- TL
- TL
- TL
- TL
- TL
- TL

Termin

NDNRFR PR 5

Flexibles Element
(Stern)

Type

70
90

110
130
150
180
230
280

Termin

R G O W

Preis

112,33
116,37
131,74
156,32
167,96
276,41
432,96
792,62

Preis

57,69
66,31
74,94
105,13
126,69
254,66
362,47
632,00
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LB-Kupplungen

LB-Kupplung komplett Ersatz
komplett Gummihiilse Bolzen
Type Termin Preis Stk. Termin Preis/Stk. Termin Preis/Stk.

102 1 492,75 2 1 29,53 1 49,40
103 1 736,76 3 1 32,60 1 55,40

103 1/2 1 837,00 4 1 29,53 1 49,40
104 1 974,25 4 1 32,60 1 55,40
105 1 1.093,16 4 1 32,98 1 59,75
106 1 1.395,68 5 1 32,98 1 59,75
107 1 1.895,06 5 1 43,33 1 70,10
108 1 2.186,10 4 1 56,23 1 77,83
109 1 2.660,96 5 1 56,23 1 77,83
110 1 3.357,00 5 1 79,55 1 89,00
111 A 4.058,21 5 1 79,55 1 89,00
112 A 8.843,03 4 1 142,33 1 333,95
114 A 13.163,93 5 1 142,33 1 333,95
116 A 17.822,55 5 1 264,95 1 359,83
118 A 22.803,49 6 1 264,95 1 359,83

Stiick pro Flanschhélfte (1 Satz = 2 x Flanschélfte)
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Pneumabloc-Kupplungen

Pneumabloc-Kupplung fiir Taperbuchsen

komplett
Type Buchse Termin Preis Preis Preis Preis
Kupplung Buchsen Flansch Elast. Element
komplett pro Stiick Standard Neopren
ohne Buchsen
40 1108 A 534,34 21,43 404,07 169,43 225,08
50 1210 A 613,08 28,89 456,77 192,28 280,74
60 1610 A 745,29 31,84 543,75 236,14 337,86
70 1610 A 889,32 31,84 643,99 264,15 394,99
80 2012 A 1.088,78 40,49 775,57 329,02 514,03
90 2517 A 1.327,68 60,93 923,72 440,69 522,14
100 2517 A 1.761,97 60,93 1.244,73 457,64 652,60
110 2517 A 2.084,49 60,93 1.459,59 554,94 874,47
120 3020 A 2.775,10 109,09 1.927,28 735,89  1.132,09
140 3535 A 3.822,49 242,36 2.652,22 954,08  1.532,70
160 4040 A 5.209,52 332,38  3.582,44 1.389,27 A
200 4545 A 12.291,75 483,54  8.735,38 2.030,91 A
240 5050 A 18.027,09 642,16 11.312,28  8.239,51 A
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Kupplung

Zuordnung nach Motorleistung

IEC-Normmotoren und zugeordnete Kupplungen

MOTOR KUPPLUNG
Wellen 3000 Upm. 1500 Upm. 1000 Upm. 750 Upm.
GroBe|durch |yetor| LB BICO Motor| LB BICO Motor| LB BICO Motor| LB BICO
mess. | | eist. T g | Leist. T g |Leist. I s |Leist. TL s
Ref. | mm KW Ref. Ref. Ref. KW Ref. Ref. | Ref KW Ref. Ref. | Ref. KW Ref Ref Ref
63B 0,25 0,055
63D 0,18
71 14 0,12
T1A 0,37 0,25 0,18 0,09
71B 0,55 7OTL 0,37 TOTL 0,25 YOTL S 0,12 TOTL
80A 0.75 0,55 T0s | 0,37 013
19 102 703
80B 1.1 102 703 | 0,75 0,55 102 018 | 102
90S ) 1,5 11 0,75 0,37
90L 2,2 1.5 1.1 0,55
100L 3 15
100LA 2,2 0,75
28 90TL 90TL 90TL 90TL
100LE 3 1.1
112M 4 4 103 903 2,2 1,5
1328 5.5 3 2,2
903
1328A 5.5 903
13258 7.5
38 103% 903 103%% 103% 103%
132M 7.5 3
1320 A 130TL 130TL| 1103 4 130TL 130TL
H32MB 5.5
1103
160M A 11 1103 4
160M | 42 15 104 11 104 7.5 104 5.5 104
160L 18,5 1108 | 15 11 7.5
1305
180M 22 18,5 1305 1305
43 105 [150TL 105 |150TL 105 [150TL 105 [150TL
180L 15 11
200LA 30 1503 | 18,5
55 1503 1503
200L 37 30 22 15
1308 180TL 180TL 180TL
2258 i 180TL 37 108 108 18,5 | 108
225M 45 45 18035 | 30 1805 | 22 18035
250M | 60/B5 | 55 108 — 55 37 30
2805 75 75 230TL 45 230TL 37 230TL
B5/75 107 107 107
280M 90 S 90 2305 | 55 2305 | 45 2303
3158 110 230TL 110 75 55
315MA] 65/80 | 132 132 108 |280TL 90 108 [280TL 75 108 [280TL
315MB 160 107 160 110 90 280S
2308 2803 280S
3555 200 200 132 110
109 109 109
3550 A T 250 108 [280TL 250 160 132
355MB 280 2805 | 315 110 200 i 160 110
355MC 250

Die Auslegung der Kupplungen erfolgte fir den Normalbetrieb mit einem mindest Betriebsfaktor 2

Bei Anfrisben mit Schwingungen und starken Drehmomentstélien empfiehlt sich eine Nachrechnung.
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Kupplung - Montage

Axiale Verlagerung

LB KUPPLUNG

=X
N
4

Radiale Verlagerung

Die Kupplungshalften mialken wvor der  Inbetrisbnahme  sorgfaltig
montiert und genau ausgerichtel werden. Fir das Ausbohren der
Fupplung wird empfohlen den Durchmesser Du zur Aufspannung zu
verwenden . Die Muttern auf den Kupplungsbolzen milRen wor dem
Einbau geldst werden, damit die Gummitullen nicht verspannt sind. Bel
der Montage ist darauf zu achten, dall das G-Malk, wie unter den
Fupplungs-abmessungen angegeben, eingehallen wird, damit die
Kupplung  axialbeweglich bleibt. Das Ausrichten kann Ober dem
Aultendurchmesser Du der Kupplung mittels Linesal und Schisblehre
erfolgen. Der Aultendurchmesser ist gefertigt fur Toleranzfeld IT 8 Das
Ausrichten wird in zwei Ebenen 90° versetzt, durchgefihrt

Die Kupplungen kénnen entweder eine Radial- oder eine
YWinkelverlagerung aufnehmen. Oie angegebenen zuldBigen
Werlagerungen sind Richtwerte fUr Orehzahlen unter 1000 Upm, fur LB
110 - 118 jedoch unter 500 Upm, und sin Betrishsfaktor * 2,5 Hohere
Drehzahlen und ein  kleinerer Betriebsfaktor erfordermn  eine
sorgfaltigere Ausrichtung. Ein sorgfaltiges und genaues Ausrichten
wird in jedem Falle die Lebensdauer der Federelemente verlangern.

Winklige Verlagerung

| _AKrY

BICO KUPPLUNG

Kupplungs- Zul. Verlagerung Kupplungs- Zul. Verlagerung

gréte * Ka * Kr *C griBe * Ka * Kr e
Ref mm mrm mm Ref. mrm mm mm
102 + 2.5 0,1 03 70 +0,2 03 05
103 + 30 a1 03 90 +05 03 a5
103%: +25 0.1 03 110 + 05 03 158
104 + 3.0 0,1 03 130 +02 0.4 1,0
105 + 30 0,1 04 150 +09 04 15
106 + 320 0,1 0.4 180 F 151 0.4 1.5
107 +35 02 05 230 +13 05 2.0
108 + 4,0 0,2 0,6 280 + 17 0,5 2.5
109 +4.0 0,2 0.6
110 +40 02 0g
111 + 4,0 0,2 08
112 +45 0,32 1.0
114 +45 0,3 1.0
116 +50 0,3 15 11 Die zulassige Winkelveragerung ® Kw istin den Tabellen
118 + 50 02 15 als meltbare grofte * G angegeben
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BICO-Kupplungen

BICO-TL-Kupplung

g i
L
]
Type Ui 2 o Laat \— Type | i
q—Bl-
I
w
ABMESSUNGEN
Kupplungs- Bohrung Spann- Schliissel-
grofe Min. Max. buchse maf
BICO-TL D D TL Du d L | T B c W
Ref. mim rmm Ref rmm mm i rmm mm i mm i
7O-TL 9 25 1008 89 80 850 302 235 105 48 29
80-TL 9 28 1108 B85 70 700 332 235 13,7 38 29
110-TL 1 32 1210 112 100 B30 387 270 21,0 38 38
130-TL 14 42 1610 130 105 90,0 420 270 240 80 38
150-TL 14 50 2012 150 115 107,0 50,0 33.5 265 72 42
180-TL 18 80 2517 180 125 141,0 87,0 48,5 325 72 48
230-TL 25 75 3020 225 155 164,0 76,8 52.5 3.5 10,8 55
280-TL 35 100 3525 275 208 207.5 100,68 85,5 496 £3 87
GUMMIRING
: Temp. bereich Abrieb- Bestandigkeit
Type Elgenschaft dauernd widerstand gegen Ol
Ref. 5
F Mitrilgummi, for alle Antriebe 20=t=<+60 Gut Sehr gut

1) Kennzeichnet die Montageseite der Taper-Spannbuchse.

Type U Montage von Aussen, Maben Seite.

Type |

Montage von Innen, Flansch Seite.
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BICO-Kupplungen

BICO-TL-Kupplung

TECHNISCHE DATEN

Kupplungs- | Leistung bel Drehmoment Max. Drehzahl Massentriagheits Gewicht
gréRke 1 Umdrehung Nenn Max. moment (' Kupplung) " |1/ Kupplung "
BICO-TL Pin TEN TK Max. n J
Ref KW/ Upm Mm Mm Upm Kgm? Kg
70-TL 0,0033 315 T2 9100 0,00043 x|
90-TL 0,0084 g0 180 7400 0,00058 her
110-TL 0,0188 180 380 5800 0,00200 4.1
130-TL 0,0330 315 720 4850 0,00390 53
150-TL 0,0471 450 1020 4200 00,0084 5 regt]
180-TL 0,0838 800 1800 3500 0,02170 135
230-TL 0,1680 1600 3600 2800 0,06034 240
280-TL 0,3300 3150 7200 2300 0,22327 489

BETRIEBSFAKTOR K FUR BETRIEBSART

1) Argaben beziehen sich auf Kupplungen einschl. Spannbuchse it mitterer Bohrung

Angetriebene Maschine Treibende Maschine
Massentragheitsmom. UngleichméBig | UngleichmiBig
Betriebsverhalten in Relation zur Drehmoment Gleichmatig mit mit Groflen
treibenden Maschine Schwingungen | Schwingungen
Gleichmari - ;
Keine Schwmgugngen Gering Keine 1,0 1,2 1.4
Gleichmali -
Klaina Schwmgugngen Klein Geringe 1,3 1,5 1,8
Ungleg:grrj‘nwé%%ﬂrggrlileimen Etwa gleich Kleine 1,6 1,8 2.0
Ve Grof Mitlere 2,0 2,3 2,6
URgISieLm gL il groiton Sehr grols Starke 25 29 3.2
FAKTOR $d FUR BETRIEBSDAUER
Die Kupplung muss so dimensioniert sein, dass die
Tagliche Betriebsdauer auftretenden Belastungen in keinem Betriebszustand die
Zulassigen Werte Uberschreiten.
h Uber 2 g 16
bis 2 8 16 Bestimmung des nominellen Drehmomentes:
Sd 0.9 1.0 1,12 1,25
TN=9550- Pin | [Nm]
FAKTOR Sz FUR ANLAUFHAUFIGKEIT
Bestimmung des erforderlichen Kupplungs-
Arlaufe je Stunde drehmomentes:
h uper 1 20 40 - [Nm]
his i 20 40 50 TEM=Th+ K+ 3d= 52 |
Sz 1,0 1,2 1.3 1,5

P =Leistung in KW n = Drehzahl in Ufmin.
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BICO-Kupplungen

BICO-S-Kupplung

I A
L ~
L
o €
g
i
[ L
ABMESSUNGEN
Kupplungs- Max. Ausbau-
gréBe Bohrung maf
BICO-5 D Du d L | T B C S
Ref mm mm mm mm mm mm mm mm mm
70-3 32 B9 55 63,0 37 25,0 10,5 45 18,0
g90-3 38 BS B0 91,0 437 34,0 13,7 3.8 230
110-5 43 112 B0 17,0 56,7 440 21,0 38 285
130-5 55 130 g0 136,0 850 50,0 240 £,0 355
150-3 85 150 104 1550 740 58,0 26,5 7.2 40,0
180-5 75 180 120 1840 884 53,0 325 1.2 48,0
230-3 g5 225 150 2290 109,0 85,0 LTIk 108 550
280-3 130 275 208 2855 139.,5 1055 49,6 8,3 73,0
GUMMIRING
el | i | B
Ref. 0
F Mitrilgummi, fur alle Antriebe 20 =1=+60 Gut Sehr gut

Kupplungen



Kupplungen

Preisliste 2022

BICO-Kupplungen

BICO-S-Kupplung

TECHNISCHE DATEN

Kupplungs Leistung bei Drehmoment Max. Drehzahl Massentragheits Gewicht

grofe 1 Umdrehung Nenn Max. moment (2 Kupplung) " |1/1 Kupplung "

BICO-S Pin TKN TK Max. n J
Ref KWW Upmn M M Upm Kgm? Kg
70-S 00033 315 72 8100 0,00039 1.1
90-5 00,0034 30 180 7400 0,00054 g
110-3 0,0168 160 360 5900 000172 4,2
130-5 00330 315 720 4850 0,00425 8.3
160-3 0,0471 450 1020 4200 0,01058 9.4
180-3 0,0838 500 1800 3500 0,02410 14 .5
230-8 00,1630 1600 3600 2800 0,07028 280
280-53 0,3300 3150 7200 2300 0,27395 B2 6

11 Angaben beziehen sich auf Kupplungen chne Behrung.

BETRIEBSFAKTOR K FUR BETRIEBSART

Angetriebene Maschine Treibende Maschine
Betriebsverhalten Masiie;gli%i?ﬂtzs;om' Dregt"i‘j%r:m GleichmiRig Unglei:]rilmamg Ur:r?ilteti;crr::n;zgig
treibenden Maschine Schwingungen | Schwingungen
Keinglgigp\mrégb%gen. Gering Keine 1,0 12 14
KIeln%leSigHmlﬁ%Lghgen. Klein Zeringe 1,3 1,5 1,8
Ungleg%&mﬁ%%nrgietﬁleinen Etwa gleich Kleine 1,6 1,3 2,0
Ml e el gt Grof Mittlare 2,0 23 2.6
Ungleggmﬁl%%nrggngroﬁen Sehr grofk Starke 25 29 3,2

FAKTOR Sd FUR BETRIEBSDAUER

Die Kupplung muss so dimensioniert sein, dass die

Tagliche Betriebsdauer auftretenden Belastungen in keinem Betriebszustand die
. Zulassigen Werte Oberschreiten.
h Ober 2 sl 16
bis 2 5] 16 Bestimmung des nominellen Drehmomentes:
Sd 0.9 1.0 1,12 1,25

| TN = 09550« Pin | [Nm]

FAKTOR Sz FUR ANLAUFHAUFIGKEIT

Bestimmung des erforderlichen Kupplungs-

Anlaufe je Stunde drehmomentes
1 Dper 1 20 40 [Nm]
bis 1 20 40 80 TEN=TMN+ K+ 3d+ 32 |
Sz 1,0 1,2 1.3 1,5

P = Leistung in KM n = Drehzahl in Limin
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LB-Kupplungen

pplung

G
ABMESSUNGEN
Kupplungs- Max. Ausbaumale Bolzenje

groie Bohring Hiilse Bolzen 11 Kuppl.
LB D Du d L | B C G S

Ref mrm mrm mm mm mrm mm mm mm mrm Stock
102 28 a7 45 725 35 21 25 25 30 4
103 30 i, 52 B30 40 25 3.0 30 30 [
103%% 38 112 83 92,5 45 21 25 20 20 2
104 42 130 88 103,0 50 25 3.0 25 20 2
105 50 160 B2 1230 B0 30 3.0 25 25 5]
108 85 190 110 153,0 75 30 3.0 10 25 10
107 75 225 125 183,5 90 38 35 15 30 10
108 90 270 150 204,0 100 45 4.0 20 35 2]
109 110 300 180 2440 120 45 40 5 25 10
110 115 240 185 284.0 140 55 40 0 25 10
111 140 3580 220 3240 180 55 4,0 0 35 10
112 160 440 250 364.5 180 58 4.5 8] 40 2]
114 180 500 280 404,5 200 58 4.5 8] 40 10
115 200 580 305 4450 220 B3 50 0] 40 10
118 220 B840 330 5050 250 B3 5,0 8] 40 12

GUMMIHULSEN
T | e, | Sepmuen

Ref °C

| e
I Maturgummi, groliers Elastizitat als Type ML 2H=t=+45 sehr gut schlecht

p (e e
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LB-Kupplungen

LB-Kupplung

TECHNISCHE DATEN

Kupplungs- | Leistungbei | . Max. Drehzahl Massentragheits- Gewicht
groie 1 Umdrehung normal special moment (%2 Kupplung) " |11 Kupplung "
LB Pin TKN n n J
Ref. KW Upm MNm Upm Upm Kgm? Kg
102 00048 44 5000 £000 0,00131 25
103 0,0102 98 4500 8000 0,00264 3.6
10314 0,0133 128 4500 £000 0,00245 3.9
104 0,0228 225 4000 000 0,00500 ST
105 0,0513 490 2600 5600 0,01349 100
106 0,0880 844 2000 5000 0,03335 173
107 0,1470 1403 2650 4500 0,07030 287
102 02210 2108 2250 4000 017285 4658
109 0,3280 3140 2000 3600 0,28859 884
110 0,5160 5885 1800 3300 053246 982
111 0,7350 724 1850 3000 0,80979 1382
112 1,1030 10545 1500 2800 1,98171 216 4
114 1,6170 15450 1250 2500 319578 297.0
116 2 5050 23935 1120 2250 547170 411.0
112 3 8780 35120 1000 2000 10,18873 5616
1) Angaben beziehen sich auf Kupplungen ¢hne Berhrung, 5
BETRIEBSFAKTOR K FUR BETRIEBSART %0
Angetriebene Maschine Treibende Maschine E
) Mas_sentrag_l'leltsmom. Biahinoment ) o Unglelcl_'lmaBlg Ung_lelchmaﬂlg o
Betriebsverhalten in Relation zur StéRe GleichmaRig mit mit GroBen Q_'
treibenden Maschine Schwingungen | Schwingungen =
Gleichmaltig.
Keine Schwingungen Fefing selng 1.5 1.7 21 M
Gleichmaltig
Kleine Schwinguingen Klein Geringe 1.6 1,9 24
Ungleé:rgmﬁﬁiggdnn;g#\einen Etwa gleich Kleine 1,8 21 2.8
Ungleichmaliig, mit
e Grolt Rittlere 20 24 3,2
Ungleichmaltig, mit grolten
SehwingUnger Sehr grof Starke 26 28 36

FAKTOR Sd FUR BETRIEBSDAUER

Tagliche Betriebsdauer

h Gber 2 8 16

his 2 g 16
Sd 0.9 1.0 112 1,25

FAKTOR Sz FUR ANLAUFHAUFIGKEIT
Anlaufe Je Stunde

Gber 1 20 40
ik his 1 20 40 80
Sz 1.0 1.2 1.3 1.5

Die Kupplung muss so dimensioniert sein, dass die
aufretenden Belastungen in keinem Befriebszustand die
zZulassigen Werte dberschreiten.

Bestimmung des nominellen Drehmomentss:

TN =9550 « Pin | [Nm]
Bestimmung des erforderlichen Kupplungs-
drehmomentes

[Nm]

| TEM=TH+ K+ 3d+ Sz |

P = Leistung in KM n = Drehzahl in Umin
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Pneumabloc-Kupplungen

Anwendungsbereich e Die clastichen PNEUMABLOC® Kupplungen sind cinc Lasung fur :

Winkelabweichung Parallelversatz Axialvershiebung Diéampft Vibrationen
max. 4° max. 3 mm bis 8 mm

Gesamtdaten :

» Ausbau des flexiblen Elements ohne die Flansche zu absetzen

« Das flexible Standardelement ist aus Naturkautschuk Umgebungstemperatur : von - 42 °C bis + 82 °C
» Ein Neoprenreifen kann anstelle des Standardelements geliefert werden —— Umgebungstemperatur : von - 40 °C bis + 100 °C
+ Bis GrdBe 120, sind dic Nabenteile aus Stahl. mit Zink und Bichromat geschiitzt

« Von GréBe 140 ab sind die Nabenteile aus Eisenguf} (FGL 250) schwarz geschiitzt

* Typ PV : Spannbuchsen VECOBLOC” - Typ PP : Bohrung Vorbohrung - Typ PVP : Kombinationsvariante der beiden Standardtypen

Auswahl der Kupplung :

* Bestimmung der erforderliche Leistung bei 100 U/min. (unter 100 U/min. wihlen Sic die Kupplung nach dem Nenndrechmoment aus)
+ Bestimmung des Betricbsfaktor weiter unten

Verbrennungsmotor - 1 bis 3 Zviinder mit Ungleichformigkeitsgrad von 1/8¢ bis 1/100
Verbrennungsmotor - 4 bis 6 Zylinder mit Ungleichformigkeitsgrad von 1/100 bis 17200
Elektromotor - Dampftturbine - Wasserturbine B R
Belastungsart Getriebene Maschinen
gleichmiBige Rithrwerke - Forderer - Kreiselkompressoren - Dynamo - Luftfilter - Wellenstrang 1.0 1.5 | 2.0
Belastung Zentrifugalpumpen - Zentrifugalbase
mittlere Rithrwerke - Hebezeuge - Becherwerke - Textilmaschinen - Werkzeugmaschinen - Grubengeblise 1.5 20|25
Belastung Holzbearbeitungsmaschinen - Mischwerke - Kreiselpumpen - Driickerpressen - Winden :
starke Hebezeuge - Stabmiihlen - Brechwerke - Kreiselkompressoren - Bagger - Kalander - 2,0 | 2,5 30 Q
Belastung Drehéfen - Ziegelpressen - Schneidpressen - Putztrommeln M
starke Schaungmomente (=]
Stofbelastung Mahlwerke - Wechselforderer - Vibratorsiebe - Wechsel-kompressoren - Gummimischer 2.5 3,0 | 35 =
Drehmoment oder Walzwerksmaschinen - Wachselpumpen v
Rotationsumkchr &
e Auswahl einer Kupplung mit technischen Daten (Tabelle weiter unten) :
» Beispiel : Kupplung zwischen einem 4-Zylinder-Dieselmotor 45 kW 1500 UpM (@D w.60) und ein Zentrifugalbldsc (Dwei55) M

1) crforderliche Leistung bei 100 UpM : 45 x 100/ 1500 = 3 kW
2) Betricbsfaktor : 1.5
3) Auswahl der GroPe 90 (libertragbare Leistung fiir ein 1.5 Betriebfaktor : 3.38 kW- Drehzahl max. : 2800 UpM - Bohrung max : @65 typ PV

Technische Daten : R
b iibertragbare Leistung (KW bei 100UpM) *| Massen Gewicht **
Nenn- Dreh- je nach Betriebsfaktor Drehsteifig- | trigheits X
Grife | dreh- zahl keit statisch | moment
moment | max. Betriebfaktor in J Reiten | Flansch
Nm UpM 1 L5 2 25 3 3.5 | Nmgradueli | kegm? PV
40 30 4500 0.31 0.21 0.16 0.13 0.10] 0.088 6 0.0016 0.1 0.65
50 104 4500 1.05 0.70[ 0.525 042 0.35 0.30 25.7 0.0037 [ 0.25 1
60 180 4000 1.82 1,22 0.91 0.73 0.61 0.52 47.6 0.011 0.45 1.65
70 253 3600 2.56 1.71 1.28 1.03]  0.85 0.73 62.5 0.0156 | 0.59 2.36
80 414 3100 4.19 2.80 2.10 1.68 1.40 1.20 100 0.038 0.77 3.31
90 500 2800 5.07 3.38 2.53 2.02 1.69 1.45 125 0.0675 [ 0.91 4.63
100 650 2600 6.58 4.39 3.29 2.63 2,19 1.88 176 0.114 0.91 6.76
110 891 2300 9.02 6.02] 4.51 3.61 3.00 2.58 278 0.193 1.36 9.75
120 1442 2100 14.60 9.74 7.30 5.84 4.87 4,17 465 0.343 1.73 13.07
140 2880 1840 [29.15] 19.43) 14.57] 11.66 9.72 8.33 954 0,97 2.04 20,03
160 4347 1560 44.11 29411 22.05 17.64] 14,70] 12.60 1380 1.75 3.95 44 .91
200 9487 1300 96.00] 64.00] 48.00] 38.40| 32.00] 27.43 3330 5.25 8.16 78,92
240 17390 1080 | 176.5] 117.54| 88.23| 70.58] 58,82| 5042 5520 12,01 12,25 128.8

* Genauigkeit der angegeben Werte + 20% . Fiir die dynamische Drehsteifigkeit werden diese Werte mit 1.2 multipliziert.
% % Das Gesamtgewicht ciner Kupplung ergibt sich aus : 2 Flanschen + 1 Reifen (+ 2 Spannbuchsen)
* % * Fir die Ermittllung des maximal zulissigen Drchmomentes werden diese Werte mit Faktor 2.5 multipliziert
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Pneumabloc-Kupplungen

Abmessungen der PNEUMABLOC® Kupplungen Typ PV
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PV 40 bis PV 60 PV 70 bis PV 120 PV 140 bis PV 240
(Typ FF)* (Typ HF)* (Typ HH)*
* Dic PNEUMABLOC® Kupplungen Typ PV kénnen gemaP den drei oben dargestellten Einbautypen gelierfert werden(bei Bestellung bitte die Einbauposition
angeben). Die PNEUMABLOC® Kupplungen PV 70 bis PV 120 besitzen symmetrische Flansche und kénnen gemaf den drei oben gezeigien Positionen eingebaut

werden.

Grifie | Buchse | VECO. DA DC D H J K E [¢] D M P L N Y X
PV 40 1108 28.20 105 - 82 25 29 20 - 8 22,1 - 62.1 - - -
PV 50 1210 30.25 133 - 100 35 38 25 - 8 25.1 - 75.1 - - -
PV 60 1610 40.25 165 - 124.5 35 38 25 - 8 33.1 - 83.1 - - -
PV 70 1610 40.25 187 81 145 21 27 25 8 8 243 6.9 74.3 7 90.5 11.2
PV 80 2012 50.30 213 99.2 168 24 35 30 8 8 215 8.3 81.5 7 94.9 i34
PV 90 2517 65.45 235 105.75 191 26 42 45 10 10 8.1 154 98.1 9 1053 14.2
PV100 | 2517 65.45 254 126.3 217 26 42 45 10 10 12.6 155 102.6 9 109.6 14
PVIIO | 2517 65.45 279 140 234 26 42 45 12 12 11.9 13.9 101.9 9 1159 17.1
PVI20 | 3020 75.50 315 155 264 30 53 50 16 12 12.25 16.1 112.25 10.5 12505 | 17.8
PV140 | 3535 90.90 359 190 310.5 34 69 90 38 16 20.4 25 200.4 13 172.4 -
PV160 | 4040 100.100 422 219 358 42 86 100 45 19 30.26 309 |230.26 13 208.06 -
PV200 | 4545 115.115 508 260 428.6 50 103 115 54 25.5 33.14 43.2 | 263.14 13 253.54 -
PV240 | 5050 125.125 613 292 527 59 123 125 54 253 48.2 44,95 | 298.2 16 278.1 =

Der normale Abstand zwischen den Wellen entspricht dem MaB M. Dieser Abstand kann verkiirzt werden, dic Wellen diirfen sich jedoch wihrend des Betriebes auf
keinen Fall beriihren. Map J : Erforderlicher Abstand fiir das Anziehen der Schrauben der Spannbuchse mit einem kurzen Schlissct.
Map K : Erforderlicher Abstand fiir das Lasen der Spannbuchsc.
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